




H-Link

Ethernet

CSNET WEB

Удаленный ПК

Т ип чиллера и статус ошибки -
Т емпература наружнего воздуха оС
Т емпература воды на входе оС
Т емпература воды на выходе оС
В ыбранный контур -
Т емпература конденсации оС
Т емпература испарения оС
Давление нагнетания мПа
Т емпература газа на нагнетании оС
Т емпература газа на всасывании оС
Давление на всасывании мПа
Код неисправности -

Система 
диспетчеризации 
CS-NET WEB

Доступные функции 
контроля и управления :
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оборотов в минуту (об/мин)

DC Motor

AC Motor

Эффективность увеличена 
на 40% (потребляемая 
мощность значительно 
сокращена)

Дистанционный пульт управления 
CSC-5S был разработан для вин-
товых чиллеров HITACHI. С помо-
щью этого пульта может обеспе-
чиваться индивидуальный или 
групповой контроль и управление 
холодильными машинами. С 
одного пульта можно осущест-
влять контроль и управление не 
более чем 8 чиллерами, задавая 
требуемые параметры работы. 

Электропитание и панель управления
Главный пускатель ВКЛ/ВЫКЛ, светодиоды индикации питания, 
управления работой и кодов неисправностей. На панель электропита-
ния и управления установлены контакторы и устройства защиты цепи 
для компрессоров и вентиляторов. Силовая часть соответствует тре-
бованиям стандарта СEN-60204. Электрическая панель с герметично 
установленной дверцей внутри несущей конструкции, также пригодна 
и для наружной установки (для воздухоохлаждаемых чиллеров). 
Настройка дополнительных функций осуществляется в задней части 
панели управления. Доступ к ней можно получить путем открытия 
сервисной дверцы.

Микропроцессорная система управления
Компания HITACHI сконструировала систему управления на основа-
нии технологии HITACHI. Для адаптации производительности ком-
прессора (в соответствии с требуемой нагрузкой), в компрессоре рас-
положен золотник, регулирующий степень сжатия. Это позволяет осу-
ществить управление температурой воды на выходе с точностью ± 
0,5°С. Микропроцессор осуществляет контроль над различными точ-
ками в чилпере, управляя работой каждого холодильного контура с 
помощью его переменных параметров. Микропроцессор имеет до 24 
кодов защиты, 15 из которых различны для каждого контура. Это 
гарантирует безопасность в ходе работы чиллера. Коды неисправно-
сти контролируются через интерфейс и могут быть считаны с четырех 
7-сегментных дисплеев. Система управления имеет все значения вре-
мени работы, необходимые для защиты винтовых компрессоров и 
электрической системы.

Контур хладагента
Чиллеры имеют один или несколько независимых контуров 
хладагента. 

Жидкостная линия каждого контура включает в себя:

Дистанционный пульт управления (CSC-5S)

Двигатели вентиляторов постоянного тока 
Для вентиляторов применяются двигатели постоянного тока, что 
позволило значительно повысить эффективность по сравнению с 
двигателями переменного тока.

ШИМ (широтно-импульсная модуляция)

Управляющий элемент (полевой транзистор) осуществляет переклю-
чения с частотой в несколько десятков килогерц. Таким образом регу-
лируется длительность импульсов ON/OFF за один оборот двигателя, 
а соответственно и подаваемое на его клеммы напряжение, которое 
напрямую связано с частотой вращения двигателя. 

Теплообменник водяной стороны
В модельном ряду чиллеров SAMURAI используется новый пластинча-
тый теплообменник.

Такой теплообменник позволяет уменьшить внутренний объем конту-
ра хладагента, обеспечивая максимальный КПД при наименьшем 
возможном количестве хладагента. Он изготавливается из пластин 
нержавеющей стали AISI-316 с целью предотвращения коррозии. 

Хладагент и вода проходят по одной из сторон профилированных 
пластин противотоком, поперек которого расположен теплообмен-
ник. Эти пластины профилированы для создания турбулентности в 
потоках воды и хладагента, что позволяет увеличить КПД и оптимизи-
ровать процесс теплообмена по времени и объему.

При использовании хладагента R407C холодопроизводительность 
этого типа теплообменника больше, чем у традиционных кожухотруб-
ных теплообменников.

Теплообменник воздушной стороны
Теплообменник воздушной стороны сконструирован из медных труб 
и алюминиевых ребер (медные ребра являются опциональной воз-
можностью) в соответствии с запатентованной конструкцией ребер 
«Slit Fin» компании HITACHI. Высокий КПД алюминиевых ребер в 
сочетании с проточками на внутренней поверхности медных труб, 
делает возможным достижение высокого коэффициента теплоотдачи 
и очень компактного размера. В стандартном исполнении ребра 
покрываются защитным антикоррозийным слоем.

· Сетчатый фильтр

· Влагоотделитепь

· Электронный расширительный 
вентиль

·Изолирующий вентиль

· Смотровое стекло 

Газовая линия:

· Обратный клапан

· Запорный клапан (опция)

· Изолирующий вентиль

· 4-ходовой клапан (тепловой насос)

Защита компрессора:

· Реле высокого давления

· Реле низкого давления

· Предохранительный клапан 
(опция)

· Устройство управления защитой 

Другие:

· Аккумулятор  (тепловой насос)

· Ресивер  (тепловой насос)
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Опции и дополнительное  
оборудование



Описание Станд. RCUE-AG2 RHUE-AG2 RCUE-WG2 RCUE-CLG Примечания

Общие

Усиленная конструкция (для транспортировки) 
Низкий / Сверхнизкий уровень шума 
Антикоррозийное покрытие 
Защитная решетка 
Задняя крышка 
Упаковка в деревянный контейнер

• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
• 
• 
•

 
• 
• 
 
 
•

 
 
• 
 
 
•

Низкотемпе- 
ратурное  
применение 
(антифризы)

Температура на выходе: 4~0° С (Категория 1) 
Температура на выходе; -1~-5° С (Категория 2) 
Температура на выходе: -6~-10° С (Категория 3)

• 
• 
•

 
 

• 
• 
•

• 
• 
•

Компрессор

Расширенное регулирование минимальной 
производительности (только для WG2) 
Предохранительный клапан 
Изолирующий вентиль на нагнетании 
Изолирующий вентиль на всасывании 
Двойной предохранительный клапан

• 
 
 
 
 

 
 
• 
• 
• 
•

 
 
• 
• 
• 
•

 
 
• 
• 
• 
•

 
 
• 
• 
• 
•

DSW7 в положении ON (ВКЛ) 
 
 
 

Система 
управления

Автоматический выключатель компрессора 
Автоматический выключатель вентилятора 
Переключатель локального управления 
Сигнализация неисправностей 
Счетчик часов работы компрессора 
Управление работой насоса для защиты от замерзания 
Цепь управления насосом 
Беспотенциальный контакт для дист. индикации 
Внешнее управление DC 24В 
Защита от кратковременного сбоя питания 
Работа в нагрев при высокой темп. нар. воздуха 
Электромагнитный выключатель

 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

• 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
•

Для каждого компрессора 
Для каждого вентилятора 

 
код ошибки 

 
Вкл/Выкл насоса 

Контакт управления насосом 
Насос, чиллер, сигнализация 
По уровню или импульсное 

 

Испаритель

Защитное покрытие пластин 
Медное оребрение теплообменника 
Антикоррозийная обработка 
Высокая температура конденсации 
Рекуперация тепла

• 
 
 
 

 
• 
• 
 
•

 
 
 
 

 
 
 
• 

 
 
 
• 
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Описание Станд. RCUE-AG2 RHUE-AG2 RCUE-WG2 RCUE-CLG Примечания

Контур 
хладагента

Независимые контуры 
Изолирующий вентиль на всасывании 
Двойной предохранительный клапан 
Отображение давления (высокого и низкого) 
Предохранительный клапан на всасывании 
STEK соединение 
Порт для манометра

• 
 
 
• 
 
 

 
• 
• 
 
 
• 
•

 
• 
• 
 
 
• 
•

 
• 
• 
 
• 
• 
•

 
• 
• 
 
• 
• 
•

 
 
 

На дисплее чиллера 
 

Испаритель

Сертификат PED (97/23/ЕС) 
Муфты-компенсаторы несоосности PN 16 
Реле перепада давления воды 
Реле протока 
Электронагреватель водяного испарителя 
Общий коллектор водяных контуров 
Сливной клапан 
Водяной фильтр

• 
 
 
 
 
 
 

 
• 
• 
• 
• 
• 
 
•

 
• 
• 
• 
• 
• 
 
•

 
• 
• 
• 
• 
• 
 
•

 
• 
• 
• 
• 
• 
 
•

PED: Постановление  
по оборудованию, 
работающему под 

давлением 
 
 
 

Прочие Испытания в присутствии заказчика 
Резиновые антивибр. прокладки под основание 
Двойная упаковка

 
• 
• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

Опции и дополнительное  
оборудование (продолжение)



Низкий уровень шума

Эта опция может быть реализо-
вана на всех моделях чиллеров 
SAMURAI, благодаря чему уро-
вень звукового давления умень-
шается на 4 дБ. При заказе этой 
опции, стандартные 6-полосные 
вентиляторы заменяются на  
8-полосные вентиляторы, специ-
ально сконструированные для 
максимального снижения уровня 
шума. Отсек винтовых компрес-
сора изолируется звуко- 
поглощающим материалом, а на 
корпуса компрессоров наносят  
многослойное покрытие  на 
основе свинца.

Низкотемпературное  
применение

При использовании холодиль-
ной машины с температурой 
охлаждающей жидкости ниже 
5°С необходимо использовать 
растворы на основе этиленгли-
коля или пропиленгликоля. С 
помощью этой опции температу-
ра воды на выходе из испарите-
ля может достигать -10°С.

Существует три варианта испол-
нения:

Категория 1: Температура на 
выходе: +4 ~ 0° С

Категория 2: Температура на 
выходе: -1 ~ -5° С

Категория 3: Температура на 
выходе: -6 ~ -10° С

Автоматический выключатель 
компрессора и вентиляторов

В случае заказа этой опции 
плавкие предохранители заме-
няются электромагнитными 
выключателями (автоматически-
ми выключателями) в силовой 
цепи компрессора. 
Электромагнитные переключа-
тели позволяют немедленно 
восстанавливать силовую цепь. 
Поэтому нет необходимости 
заменять какие-либо компонен-
ты, как в случае использования 
плавких предохранителей. 
Автоматические выключатели 
имеют более точное значение 
тока срабатывания, по сравне-
нию с плавкими предохраните-
лями, так как их настройка про-
изводится непосредственно 
компанией HITACHI.

Маркировка кабелей

Чиллер поставляется с докумен-
тацией, в которой приведены 
электрические схемы с подроб-
ным указанием размещения и 
нумерации каждого провода.

Конденсатор  
с медным оребрением

В этом случае, оребрение кон-
денсаторов выполняется из 
меди. Это исполнение необходи-
мо для защиты конденсаторов от 
коррозии в районах с большим 
промышленным загрязнением 
воздуха или повышенной кон-
центрацией частиц соли. Данная 
конструкция увеличивает массу 
агрегата.

Антикоррозийное покрытие

В этом исполнении основные 
элементы холодильной машины 
подвергаются специальной 
антикоррозийной обработке, 
элементы конструкции окраши-
ваются влагоотталкивающей 
краской. В регионах с морским 
климатом эта опция будет 
полезна вместе с опцией 
конденсаторов с медным оре-
брением.

Высокая температура  
конденсации

Применяется в водяных и бес-
конденсаторных холодильных 
машинах. При наличии данной 
опции возможно использовать 
сухую градирню (Dry cooler) 
существенно меньшего размера, 
чем в стандартном варианте. В 
этом случае расчетная темпера-
тура конденсации составляет 
55°С

Изолирующие вентили  
в линии хладагента

Изолирующие вентили на линии 
всасывания и нагнетания исполь-
зуются для отсечения компрессо-
ра от холодильного  контура  для  
ремонта   или обслуживания.

Двойной предохранительный 
клапан

Реализация этой опции 
заключается в параллельной 
установке двух 
предохранительных клапанов, 
один из которых является 
рабочим, второй резервным. 

Подобный подход позволяет 
производить ремонт, замену или 
калибровку одного из клапанов, 
в то время как другой 
обеспечивает нормальную 
работу холодильного контура.

Предохранительный клапан 
компрессора (двойной 
предохранительный клапан) 

Также можно установить 
предохранительные клапаны на 
выходе компрессора, если 
клиент сочтет это нужным. Два 
предохранительных клапана 
выполняют те же функции, как и 
в предыдущей опции.

Дополнительный клапан 
сброса давления

Клапан сброса давления 
устанавливается на линии 
всасывания для сброса 
избыточного давления.

Изоляция трубы линии 
всасывания

По запросу возможно установить 
изоляцию на трубу всасывания.

STEK - соединения

Может быть использовано 
вместо стандартного раструбного 
соединения. STEK комплект 
включает медную сварную трубу, 
гайку и медную втулку. Данный 
тип соединения медных труб 
отличается высокой 
надежностью, долговечностью и 
может потребоваться в 
соответствии с требованиями 
местных регулирующих норм.

Фланцы PN 16

Фланцы PN 16 с муфтами 
компенсаторами несоосности 
используются для 
подсоединения водяного 
контура чиллера к потребителю. 
Фланцы PN 16 имеют 
герметичные уплотнители и 
могут быть приварены к чиллеру.

Дифференциальный датчик 
давления 

Дифференциальный датчик 
давления предназначен для 
предотвращения пуска 
компрессора при остановленном 
рециркуляционном насосе, или 
сигнализации неисправности 
связанной с засорением 

водяного контура при перепадах 
давления трубопроводов прямой 
или обратной воды.

Реле протока воды  
(установка на объекте)

Реле протока позволяет  
отслеживать скорость 
прохождения воды в контуре и 
защитить испаритель от 
замерзания. Это реле 
поставляется отдельно и должно 
устанавливаться монтажной 
организацией на объекте.

Сетевой электронагреватель 
водяного охладителя

В регионах с холодным 
климатом может потребоваться 
установление этого 
дополнительного оборудования 
для защиты испарителя от 
замерзания. Это 
электронагреватель, который 
включается, если наружная 
температура опускается ниже 2° 
С. Он защищает испаритель от 
внутреннего замерзания за счет 
постоянного подогрева.

Общий коллектор водяных 
контуров

По запросу может быть 
установлена на блоки с 
несколькими пластинчатыми 
теплообменниками.

Испытания в присутствии 
заказчика

Возможно провести испытания 
чиллера в присутствии заказчика 
на заводе, проверяя внешний 
вид, размеры, 
холодопроизводительность, 
работу различных защитных 
устройств, управление 
температурой, отсутствие 
возможных утечек хладагента и 
пр.

Резиновые антивибрационные 
прокладки

Эта опция используется для 
уменьшения передачи вибраций 
на конструкцию, где установлен 
чиллер. Реализация этой опции 
заключается в размещении ряда 
резиновых антивибрационных 
прокладок, под чиллером во 
время установки.
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Завод Hitachi Air Conditioning Products Europe SA (HAPE),  
производственная база систем кондиционирования в 
Европе, предназначен для создания продукции высо-
чайшего качества, с учетом всех требований по охране 
окружающей среды. Это подтверждает сертификация 
компании по стандартам ISO 9002 и ISO 14001.

Контроль качества продукции



В ходе производства чиллеров SAMURAI  холодильные машины в 
сборе, а также основные элемены установок в отдельности, проходят 
серию проверок, обеспечивая соответствие эксплуатационным пара-
метрам.

Проводимые испытания разделены на две категории:

• Электрические или эксплуатационные испытания

• Испытания на прочность и герметичность под давлением.

Эти испытания проводятся на всех этапах производственного процес-
са как для отдельных элементов , так и для готовой продукции.

Для электрических или эксплуатационных испытаний, если собрана 
электронная панель и смонтированы все соответствующие соедине-
ния, проводится исчерпывающее тестирование всех электрических/
электронных компонентов посредством использования модели
рующего устройства.

Механические испытания проводятся на различных этапах, особенно 
тщательно проверяется состояние сварных швов. Для проверки на 
отсутствие утечек, каждый раз, когда монтируется комплект медных 
труб или собираются конденсаторы (перед их установкой в агрегат), 
они заполняются хладагентом под максимальным расчетным давле-
нием. Для этого используется специальное оборудование, которое 
определяет минимальную концентрацию хладагента до 0,8 г/год. 
Компоненты собираются только после 100% проверки на прочность и 
герметичность, тщательно проверяются все механические соедине-
ния. В дополнение к проверке каждого отдельного сварного шва в 
системе, 16 критических точек в контуре хладагента подвергаются 
тщательному контролю.

Компьютеризированная система учета результатов заводских испытаний получает в режиме реального времени все переменные параметры 
системы и проверяет правильность работы холодильной машины. 25



Отимальное расположение элементов конструкции

Благодаря оптимально спроектированным элементам конструкции, а 
также их расположению, чиллеры SAMURAI имеют достаточное 
пространство,  позволяющее осуществлять беспроблемный доступ ко 
всем компонентам, например, для проведения необходимых эксплу-
атационных проверок.

Компрессор 

Для облегчения процедур, связанных с сервисным обслуживанием, 
существует несколько опциональных возможностей. Например, уста-
новка изолирующих вентилей на линиях всасывания и нагнетания, 
которые поволяют изолировать компрессор от  холодильного контура, 
двойной предохранительный клапан и  предохранительный клапан 
компрессора.

Простое управление 

Электронная система управления HITACHI является достаточно про-
стой и интуитивно понятной в работе. Панель управления состоит из:

- 2 двойных 7-сегментных табло

- 4 кнопки управления.

С помощью этой простой панели управления вы сможете получить 
доступ ко всем переменным характеристикам работы холодильной 
машины. С помощью кнопки “ON/OFF” поизводится включение и 

В процессе выходного тестирования чиллер включается на номиналь-
ную нагрузку.

В это время происходит проверка по следующим пунктам:

- Правильная работа вентиляторов: работоспособность каждого и 
верное направление вращения

- Отслеживание чиллером изменения температуры воды на выходе 
из испарителя

- Работа всех защитных устройств, отвечающих за работу холодиль-
ного цикла, эмуляция предельных режимов работы

- Включение/выключение дистанционным переключателем

- Включение/выключение чиллера по сигналу от циркуляционного 
насоса.

В ходе КОММЕРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ все критические точки и свар-
ные швы в чиллере проверяются повторно для определения любых 
возможных утечек хладагента.

В результате КОММЕРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ получаются данные в 
режиме реального времени обо всех контурах хладагента, статусе 
водной нагрузки и переменных параметрах наружной температуры 
посредством размещенных соответствующим образом датчиков 
(температуры, давления, расхода, интенсивности и силы тока).

Все эти данные обрабатываются управляющим компьютером, кото-
рый непрерывно сообщает о рабочих характеристиках чиллера. 
После достижения всех номинальных значений, проводится проверка 
подтверждения на соответствие заявленным значениям (холодо-
производительность, потребляемая мощность и т.д.). После всех 
необходимых проверок чиллер готов к поставке заказчику.

Все чиллеры проходят заводские испытания в ходе которых они проверяются путем 
имитации фактических условий эксплуатации.

Электронное 
устройство-
симулятор SAMURAI, 
используется  
при проведении 
обучения.

выключение агрегата. Кнопка “CHECK” позволяет просмотреть 10 
последних кодов ошибки, хранящихся в памяти контроллера, выве-
сти текущее значение режима управления производительностью 
агрегата, а также значение множества различных переменных пара-
метров  работы холодильного цикла. Перечислим лишь некоторые из 
этих переменных (указываются для каждого цикла): давления нагне-
тания и всасывания, температуры хладагента на линиях всасывания и 
нагнетания, температуры конденсации и испарения, температуры 
воды в испарителе, температуры наружного воздуха и так далее.

Гибкие возможности настройки

HITACHI стремится создавать для Вас максимум возможностей для 
настройки чиллеров SAMURAI. Это позволяет легко адаптировать 
холодильные машины под любые условия как для систем кондицио-
нирования, так и для водоподготовки в технологических процессах.

Все рабочие параметры агрегата  поддаются настройке. Все, что необ-
ходимо сделать, - это произвести установку Dip-переключателей, рас-
положенных на платах управления. Путем простого выбора положе-
ния переключателя (ON/OFF) вы можете выбрать желаемую темпера-
туру, режим работы, скорость охлаждения и так далее. Такой простой 
метод программирования позволяет достигнуть уникального для 
существующего рынка уровня надежности системы управления, так 
как не подразумевает сложных процедур программирования, 
последствиями которых могут стать серъезные проблемы при работе 
оборудования. HITACHI разработала подобную систему именно для 
максимальной точности и высокой надежности. Это позволяет 
использовать чиллеры не только для целей комфортного кондицио-
нирования помещений, но также в качестве систем холодоснабжения 
в промышленности.






